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Funcionamento
silencioso

Conjuntamente com o sistema de fluxo de ar, que o distribui
uniformemente pelo compartimento, um estabilizador de
configuragao optimizada assegura um fluxo de ar suave.

A minimizagdo da interacgdo entre o fluxo de ar e a turbina,
proporciona um dos mais baixos niveis de ruido neste segmento.

Enzyme
M Filtro de enzimas naturais

Este filtro garante uma elevada eficiéncia na eliminagao de virus
e bactérias que se encontram suspensos no ar. A fungdo do
Filtro de Enzimas Naturais consiste em destruir as paredes das
células, através de um mecanismo natural, contribuindo assim
para um ar mais puro e mais saudavel.

b — el P — I~

A TECNOLOGIA AERONAUTICA UTILIZADA NA
CONCEPCAO DO SISTEMA DE FLUXO DE AR.

Jet Air Scroll

Com o objectivo de
desenvolver o sistema ideal de
fluxo de ar nestes novos
equipamentos, a MHI utilizou
a mesma tecnologia usada na
industria aerondutica para a
concepgao das pds das
turbinas dos motores a jacto,
mais especificamente o
software CFD (Computacional

Fluid Dynamics).
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O fluxo gerado por este g .

sistema garante uma  As cores dos desenhos indicam a
distribuicao uniforme e suave velocidade do ar
do ar por todo o
compartimento, com reduzido
consumo energético.
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A CAPACIDADE DESODORIZANTE DESTE FILTRO
E FACILMENTE REPOSTA LAVANDO-O E
SECANDO-0O AO SOL

Conserva o ar limpo eliminando as moléculas
causadoras dos odores desagraddveis. Tratando-se de
um filtro reciclavel a sua lavagem e posterior secagem
ao sol restituem-lhe novamente as suas capacidades
desodorizantes.

SRK50HE-S, SRK56HE-S

Fluxo de Ar variado e alargado

O fluxo de ar vertical e horizontal combinam-se criando o efeito “Cubic
Airflow” podendo este ser completamente controlado a partir do comando
remoto. O seu elevado caudal de ar permite espalhar facilmente o ar
quente e/ou fresco por todo o compartimento.

CONSERVANDO SEMPRE A UNIDADE INTERIOR LIMPA

Auto limpeza

A funcgdo de auto limpeza é accionada 2 horas depois do equipamento ter sido

desligado de uma operagdo normal.

O interior da unidade € seco, evitando assim a proliferagao de mofo. O utilizador

pode seleccionar ou ndo esta fungao.
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SRK63HE-S, SRK71HE-S

SRK63HE-S, SRK71HE-S

GERA A MESMA QUANTIDADE DE IOES NEGATIVOS COMO NUM
AMBIENTE FLORESTAL

Ionizador de Ar— 24 Horas

O corpo principal da unidade de ar condicionado incorpora uma placa revestida
a turmalina, que gera continuamente iGes negativos. Mesmo com o equipamento
desligado, esta gera tantos ides negativos (2500 - 3000/cc) como numa floresta,
curso ou queda de dgua permitindo que sinta o ar fresco e limpo, sem correr o
risco de choques eléctricos.

Tratamento anti-microbiano da turbina

A turbina da unidade interior tem um tratamento anti-microbiano
contra a proliferagdo de fungos e germes, tornando assim o
sistema mais limpo e seguro.

Odores desagradaveis, bolores, etc, cuja formagao pode ocorrer nos sistemas de ar condicionado, sdo desta forma

controlados desde a sua proliferagao.



