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POTÊNCIA CALORÍFICA (KW)
POTENCIA DEL CALOR (KW) 
HEAT POWER (KW)

DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm)
DIÁMETRO DE SALIDA DE HUMOS (mm)
DIAMETER OF SMOKE OUTPUT (mm)12

PESO DO RECUPERADOR (Kg)
PESO DE LA CALDERA (Kg)
FIREPLACE WEIGHT (Kg)

RENDIMENTO (%)
RENDIMIENTO (%)
EFFICIENCY (%)

VISION 700 VISION 1000

14

CONSUMO DE LENHA (Kg/h)
CONSUMO DE LEÑA (Kg/h)
WOOD CONSUMPTION (Kg/h)

Ø SAÍDAS AR QUENTE CANALIZÁVEL (mm)
Ø SALE AIRE CALIENTE CANALIZABLE (mm)
Ø OUTPUT HOT AIR CANALIZABEL (mm)

2.9 4.2

Ø 125 Ø 125

Ø 200 Ø 200

120 190 

72 72

279 350

VISION 700 VISION 1000 VISION 700 VISION 1000

VOLUME DE AQUECIMENTO MÁXIMO (m³)
VOLUMEN MÁXIMO DE CALEFACTABLE (m³)
MAXIMUM HEATING VOLUME (m³)

OPCIONAL
OPCIONAL
OPTIONAL

VENTILAÇÃO FORÇADA
VENTILACIÓN FORZADA 
FORCED VENTILATION

OPCIONAL
OPCIONAL
OPTIONAL

Os recuperadores de aquecimento a ar da Olimatik para além de oferecerem uma grande economia, respeitam 
o meio ambiente por usarem como combustível a madeira. Este, para além de ser económico é também de fácil 
abastecimento localmente. Os custos de instalação deste tipo de sistema são muito reduzidos o que permite uma 
recuperação rápida do investimento. Os recuperadores da gama Vision Ar, possibilitam a sua instalação em duas partes: a 
caixa de pré instalação e a caixa de queima. Este sistema permite que o instalador assente em primeiro lugar a caixa de pré 
instalação, faça a ligação do tubo de exaustão, a ligação das condutas de distribuição de ar quente, o acabamento 
total do revestimento (lareira) e só depois de tudo pronto vai introduzir a caixa de queima. Para maior facilidade de 
colocação, este possui uma estrutura ajustável em altura, evitando assim a construção de maciços em alvenaria.

Los insertables a leña para la producción de aire caliente da Olimatik además de ofrecer un gran ahorro, respetam 
el medio ambiente por usar leña. Esto, además de ser barato también es fácil de suministrar localmente. Los costes 
de instalación de este tipo de sistema se reducen considerablemente permitiendo un rápido retorno de la inversión. 
Los insertables a leña de calefacción de aire caliente de la gamma Vision Aire, permiten su instalación en dos partes: 
la caja de preinstalación y la caja de fuego. Este sistema permite que el instalador basado principalmente en la caja 
de pre instalación, conecte el tubo de escape, la conexión de los conductos de distribución de aire caliente, capa de 
acabado completo y sólo después de todo listo introducirá la caja de fuego. Para facilidad de colocación, este tiene una 
estructura regulable en altura, evitando así la construcción masiva de mampostería.

The burning �replaces of Olimatik well as o�ering a great saving, environmentally friendly because use wood 
combustion to produce warm air. This, besides being cheap is also easy to supply locally. The installation costs of this 
type of system are greatly reduced allowing a quick return on investment. The burning �replaces gamma Vision Air, 
enable the installation in two parts: the pre installation box and the �ring box. This system allows the installer based 
primarily on pre installation box, connect the exhaust tube, the connection of hot air distribution ducts, full �nish coat 
(�replace) and only after everything ready will introduce the �ring box. For ease of placement, this has a structure 
adjustable in height, thus avoiding the massive construction of masonry.

DIMENSÕES MÁXIMAS (ALT. x LAR. x PROF.)
DIMENSIONES MAXIMAS (ALT. x ANCH. x PROF.)
MAXIMAL DIMENSIONS (HEIGHT x WIDTH x DEPTH)

Vision 700 - 553 mm x 744 mm x 535 mm
Vision 1000 - 553 mm x 1007 mm x 535 mm

PORTA (ALTURA x LARGURA)
PUERTA (ALTURA x ANCHURA)
DOOR (HEIGHT x WIDTH)

SAÍDA DE AR QUENTE
SALIDA DE AIRE CALIENTE
HOT AIR OUTPUT

SAÍDA DE FUMOS
SALIDA DE HUMOS
SMOKE OUTPUT 

PÉS REGULÁVEIS
PIÉS AJUSTABLES
ADJUSTABLE FEETS

REGULADOR DE AR PRIMÁRIO
REGULACIÓN DEL AIRE PRIMARIO
PRIMARY AIR REGULATION

REGULADOR DE AR SECUNDÁRIO
REGULACIÓN DEL AIRE SECUNDARIO
SECONDARY AIR REGULATION

Vision 700 - 509 mm x 700 mm
Vision 1000 - 509 mm x 963 mm
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CÂMARA DE COMBUSTÃO (ALT. x LAR. x PROF.)
CÁMARA DE COMBUSTIÓN (ALT. x ANCH. x PROF.)
COMBUSTION CHAMBER (HEIGHT x WIDTH x DEPTH)

Vision 700 - 300 mm x  556 mm x 350 mm
Vision 1000 - 300 mm x 818 mm x 350 mm
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